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Grundierung und Endbeschichtung fir Fassaden, Zaune, Spielgerdte und Holzbauten
im AuBenbereich, fur saugfadhige, geschliffene, gehobelte und sdgeraue Holzer

volldeklariert

mit natiirlichen Rohstoffen

mit mineralischen UV-Schutzmittel
farblos (2043) und farbig (20431)
dringt gut ins Holz ein

schiitzt vor Feuchtigkeit

verzogert die typische Vergrauung
mit Filmschutz gegen Pilz- und Algenbefall

Eigenschaften:

Transparentes Naturharz-0l fiir bewitterte Holzoberflachen im
Aupenbereich. Es belebt und erhalt die natiirliche Struktur des Holzes,
schitzt vor Feuchtigkeit und verzdgert die typische Vergrauung. Zur
Grundbehandlung wie zur Pflege geschliffener, gehobelter und sdge-
rauer Holzer im Aupenbereich wie Fassaden, etc. Nicht fir maphaltige
Bauteile (Fenster, Tiren, etc.) verwenden. BIOFA Wetterschutzél nur im
Aupenbereich verwenden. Es kann ab Werk nach dem BIOFA Eluc-Farb-
facher in vielen Farbtonen abgetdnt werden. Das Wetterschutzol
enthdlt eine Filmkonservierung gegen Pilz- und Algenbefall. Der
Ein-satz von Filmkonservierungsmitteln ist aber auf ein dkologisch
vertretbares MaP begrenzt. Je nach biologischer Belastung kann

es aber im Einzelfall trotz Filmkonservierung zu einem friihzeitigen
Befall kommen. Vor allem Dachuntersichten sind je nach Konstruktion
und Ausfiihrung aufgrund erhohter Kondensatbelastung besonders
anfallig fir Pilzbefall.

Achtung! BIOFA Produkte fiir den Aupenbereich sollen den bau-
lichen Holzschutz abrunden. Daher ist der bauliche (konstruktive)
Holzschutz bei der Planung und Ausfiihrung unbedingt zu beachten

belebt und erhalt die natiirliche Struktur des Holzes

(DIN 68800-2(4). Waagerechte Flachen mit stehendem Wasser sind zu
vermeiden bzw. sollten ein Gefdlle von mind. 15° aufweisen. Senkrecht
stehende Holzer sind von unten zu verschliepen, damit kein Wasser
aufsteigen kann.

Inhaltsstoffe:

Aromatenfreies hochgereinigtes Testben-
zin, Rizinendl-Kolophoniumharzverkochung,
Rizinendl, Holzol-Standdl, Sojadl, modi-
fizierte Rizinendl-Kolophoniumharzver-
kochung, Tonerde, Quellton, Titandioxid,
Farbpigmente je nach Farbton,

Zinkoxid, Netzmittel, Entschaumer, Zirkoni-
um-, Kobalt- und Mangan-Trockner, Antioxi-
dans. Enthalt 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothia-
zol-3-on und 2-Octyl-2H-iso-thiazol-3-on als
Filmschutz.
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1. Vorbehandlung

Die Untergriinde miissen trocken (Holzfeuchte max. 12%), sauber und
fettfrei sein, evtl. mit Verdinnung 0500 reinigen. Alte Anstriche griind-
lich entfernen.

2. Verarbeitung

Wetterschutzol durch Spritzen, Streichen oder Rollen (Flachpinsel aus
Kunst- oder Mischfaserborsten, Velourrolle) 2-mal im Abstand von 16-24
Std. auftragen. Stirnseiten besonders beachten. An den stark bewitter-
ten Seiten (Stiden und Westen) wird ein 3. Anstrich aufgebracht. Evtl. mit
180 - 240er Kérnung zwischenschleifen. Wichtig: Vorversuche durch-
fiihren. Gebinde aus unterschiedlichen Chargen vor der Verarbeitung
mischen! Nicht bei direkter, starker Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Spritztechnische Verarbeitung:

Becherpistole: 1-1,.5mm Diise, 2-2,5 bar Spritzdruck.

Airless: 0,23-0,28 mm Diise, 4 bar Spritzdruck, 80 bar Materialdruck.

3. Reinigung der Arbeitsgerdte

Sofort nach Gebrauch mit Verdinnung 0500 reinigen.

4, Nachbehandlung

Fir einen dauerhaften Schutz ist der Anstrich regelmdpig (mind. 1x jdhr-
lich, besonders an den Wetterseiten) zu dberpriifen, und ggf. zu sdubern
und mit BIOFA Wetterschutzol 2043, 20431 nachzustreichen.
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1. 009949 / 009934 Flachpinsel 50 mm / 70 mm fiir 6lige Produkte
2.009951/ 009980 / 009982 Lackwalze Mikrofaser
100 mm /180 mm / 250 mm
3.009952 / 009996 / 009954 Walzenbiigel fiir
100-120 mm / 180-200 mm / 250-270 mm Walze
4,009973 Stiel fiir Lackwalze
5.0500 BIOFA Verdiinnung zum Reinigen der Arbeitsqerdte

Das Ol ist nach 16-24 Std. trocken und iiberstreichbar (20°C / 50-55 %
relative Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder hoherer
Luftfeuchtigkeit verldngert sich die Trocknungszeit deutlich.

60-80 ml/m’ bzw. 12-16 m’/| beim ersten Auftrag, 30-40 ml/m’ bzw. 25-
30 m/I beim zweiten und dritten Auftrag. Bei sagerauem Holz ist mit
einem wesentlich hoheren Verbrauch zu rechnen.

Kuhl, trocken und qut verschlossen lagern. Hautbildung madglich. Vor
erneutem Gebrauch entfernen. Ol evtl. durchsieben.

Fliissige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde
bei Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils
lokalen/ nationalen gesetzlichen Best-immungen entsorgen. Kleine
Restmengen und getrankte Arbeitsmaterialien kénnen nach dem
Austrocknen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Nur restentleerte
und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 08 0111*

Farblos: 0,3751/11/251/101
Farbig:11/2,51/10 | Metallgebinde

Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthalt
Cobaltbis(2-ethyl-hexanoat); 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothia-
zol-3-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Beratung fiir Allergiker: Tel.: +49(0)7164-9405-0!

Mit Produkt getrankte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in
Metallbehdlter aufbewahren oder wassern und auf nicht brennbarem
Untergrund ausgebreitet trocknen lassen -(Selbstentziindungsge-
fahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentziindlich. Darf nicht in
die Hande von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermei-
den. Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verarbeiten. Ist
arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
gelangen lassen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser
und Seife abwaschen. Auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei
Spritzverarbeitung den Spritz- und Spriihnebel nicht einatmen

und geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille
tragen. Beim Erwarmen oder Verspriihen konnen explosive Dampf-/
Luftgemische entstehen! Bei Schleifarbeiten Atemschutz (Staubfil-
ter P2) verwenden. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist
moglich! Dieses Produkt ist eine ,,behandelte Ware" nach EU-Verord-
nung 528/2012 (kein Biozid-Produkt). Enthalt die bioziden Wirkstof-
fe 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr.: 64359-81-5) und
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr.: 26530-20-1).

Unbedingt Technisches Merkblatt beachten!

VOC-Kennzeichnung gemap Decopaint-Richtlinie
und ChemVOCFarbV:

EU-Grenzwert (Kat. A/e): 400 g/I (2010)

2043, 20431 enthalten max. 350 g/I VOC.
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